
NY INSTALLATION

SPÆDEVANDSARRANGEMENT

OMBYGNING / UDSKIFTNING

Nr. Matr. nr.

Installatørens navn

Adresse

Telefon Postnummer Telefon

Effekt kW

Rumfang Liter Effekt kW

Dato /

Tegn. Nr. Dato               /

Energimåler. mm

m³/h Dato               /

Frederiksberg Forsyning A/S underskrift

Tlf. 38 18 50 00 ‐ mindst 2 dages varsel

Ovenstående installationsarbejde er synet og godkendt

Dato               /

Frederiksberg Forsyning A/S underskrift

Ejerens navn

Frederiksberg Forsyning A/S

Varmeforsyningen

Stæhr Johansens vej 38

2000 Frederiksberg

FJERNVARME‐TILMELDING

Ejd. adresse

Færdigmeldingen afleveres til Varmeforsyningen ved besigtigelsen af tilslutningsanlægget

Adresse

Postnummer

Varmeveksler fabrikat / type

Varmtvandsbeholder fabrikat / type

Tilslutningsarrangementet udføres i henhold til gældende tekniske

bestemmelser og fremsendte situationsplan samt plan og diagram

af installationer.

Installatørens underskrift

Det ansøgte tilslutningsarrangement tillades udført i henhold til gældende 

bestemmelser og eventuelle bemærkninger

FJERNVARME‐FÆRDIGMELDING

Ovenstående installationsarbejde er udført og færdigmeldes herved.

Dato               /

underskrift

Bemærkninger:

Pasrør og 2 stk. følerlommer, gruppeafbryder og 220V / 24V AC forsyning udleveres på Forsyningens lager: 
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, tlf 38 18 50 00
Målerudstyr leveres, monteres og tilsluttes af Varmeforsyningen
Levering af varme iværksættes af Varmeforsyningen

NB!
Varmeforsyningen tillader ikke brug af varmgalvaniserede stålrør, plastrør, tyndvæggede stålrør 

og blødlodning med tin som loddemiddel. Pressfittings skal være kobber eller stål, men fittings og 

rør må altså ikke være galvaniserede.


