
Pelletsilo

Blødgøring

Sandfiltrering
Jern- og mangan-

partikler sætter sig fast 
på sandkornene.

Stripning
Med luft blæses 

klorerede 
opløsningsmidler 

ud af vandet.

Aktivt 
kulfiltrering

Aktivt kul fjerner 
bl.a. klorerede 

opløsningsmidler.

Varmepumpe
En varmepumpeanlæg 

skal trække energi 
ud af drikkevandet 
ved at nedkøle det 
og via en veksler 

sende varmen 
videre til 

fjernvarme-
systemet. 

Vandreservoir

Til 
fjernvarme

UV-behandling
UV-stråler dræber 

eventuelle bakterier.

Om natten sparer vi vand 
sammen, fordi forbruget 
er lavt. Det vand gemmer 
vi i reservoiret og bruger 
det om morgenen, hvor 
forbruget er meget stort.

Firma aftager 
pellets til brug i 
industri.

Når Frederiksbergs nye vandværk står klar i 2022, 
kan kunderne glæde sig til at drikke vand, der er renset 
og blødgjort med den nyeste og grønneste teknologi.

Vand 
fra HOFOR

Vand 
fra egne 
boringer på 
Frederiksberg

Nyt vandværk sikrer blødt vand til Frederiksberg

Rent og blødt 
drikkevand i 
hanerne.

Vi tilsætter lud, så kalken 
i vandet krystalliserer sig.

 Krystallerne sætter sig 
på sandkornene, som 
falder ned i bunden af 

pelletkolonnen. 

Det blødgjorte vand løber 
ud i toppen af tanken, 
hvor der tilsættes CO2, 

som neutraliserer luden.

Beluftning
Vandet iltes for at 
give det friskhed.


